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                                03DV100����

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Massa baseada em resinas acrílicas emulsionadas em água, contendo cargas siliciosas e outras devidamente seleccionadas e que 
após mistura em obra com cimento se alcança um cimento-cola especial de elevada aderência e de excelente resistência à água. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Este produto é utilizado nas aplicações seguintes: 
�  colocação de azulejos, mosaicos, ladrilhos e pedras ornamentais, em paredes ou pavimentos, no interior ou no exterior; 
�  recolocação de cerâmicos sobre cerâmicos já existentes, sem ter de os remover, também em paredes ou pavimentos, quer no 

interior, quer no exterior; 
�  assentamento e colagem de betão leve (blocos tipo “Ytong”, “Leca”, etc), placas de esferovite e cortiça, sobre os mais diversos 

suportes; 
�  colocação de cerâmicos em pavimentos e tanques, onde a resistência ao contacto directo com a água seja importante; 
�  realização de uma camada de regularização, impermeável, sobre suportes diversos, podendo receber pintura. 
 

CARACTERISTICAS FISICAS 
 
Cor    Creme, não homogénea 
Aspecto    Massa areada, pastosa 
Densidade (25 ëC)   1,83 a 1,87 
Ponto de inflamação  Nulo 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
Os suportes devem estar limpos e isentos de materiais desagregados. Em superfícies muito porosas, frágeis, deve-se usar um primário 

realizado com o nosso produto . 
 
Processos de aplicação 
Na colocação de ladrilhos, mosaicos e azulejos, a massa aplica-se com uma espátula que tenha uma parte lisa e outra denteada. Usar 
a parte lisa para a aplicação sobre o suporte e a denteada para espalhar a massa. 
 
Rendimento teórico 
2 Kg/m2, contudo é variável, em função das circunstâncias (estado do superfície, empeno, etc). 
 
Esquema de aplicação recomendado 

Por cada Kg de , deve-se juntar 0,30 a 0,40 Kg de cimento e misturar bem. 
A extensão da área sobre a qual se vai espalhar a massa, depende das condições atmosféricas e da absorção do suporte. Em 
condições muito secas, a massa mostra tendência para criar uma película superficial, razão pela qual sempre que se defina uma área 
de aplicação, deverá ser levado em conta o tempo de colocação, de modo a que não ocorra a criação de pele. Uma vez aplicados os 
cerâmicos, proceder-se-á à colmatação de juntas. Em superfícies verticais, essa operação poderá ser realizada ao fim de 1 dia, 
enquanto que em superfícies horizontais, serão necessários 7 dias. No caso de tanques, ter-se-ão de aguardar 7 dias, para colocação 
de água. 
A colmatação de juntas é feita com o próprio produto, tal qual ou misturado com cimento branco ou corantes. Os excessos de produto 
deverão ser removidos recorrendo a um pano húmido. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 8ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMAS DE ABASTECIMENTO 

A ��é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, após misturado com o cimento, o 
utilizador deverá usar luvas, para impedir o contacto com a pele. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa.                          
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                                 03DV200 

 
IDÊNTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Massa de estruturar, tipo “Kerapas”, baseada em dispersões aquosas e cargas apropriadas, que promovem boa 
aderência e uma dureza superficial que permite a aplicação posterior de outros produtos, nomeadamente esmaltes. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Este produto é especialmente recomendado para a aplicação em lambris de escada, corredores, salas públicas, etc., 
em suma, em todos os locais onde as agressões mecânicas são frequentes. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco sujo 
Aspecto da película seca  Rugoso mate 
Densidade (25 ëC)  1,64 a 1,66 
Teor em sólidos (em volume) 56 a 60 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  2 a 5 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Para obter melhores resultados, dever-se-á aplicar uma 

demão diluída da nossa tinta plástica . 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo, seguida de uma uniformização de estrutura com rolo apropriado de borracha. 
 
Rendimento teórico 
1 Kg / m2 ou seja, aproximadamente, 1,5 m2/ litro. 
 
Esquema de aplicação recomendado 
O produto poderá ser ligeiramente diluído (máximo 5 %) com água, antes de ser aplicado. 
Após secagem da massa de estruturar, (6 a 13 horas) deverão ser aplicadas 2 demãos de uma tinta plástica acetinada, 

por exemplo, a nossa tinta plástica  . 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 10ëC  Humidade relativa: inferior a 80% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 

 
FORMA DE FORNECIMENTO 

 

A  é fornecida em embalagens plásticas de 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer 
lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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ACRILCER                     03DV400          

 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Cera acrílica constituída por copolímeros acrílicos metalizados, em dispersão aquosa, de acabamento acetinado com alguma 
resistência ao tráfego humano. 

 
CAMPO DE UTILIZAÇÃO 

 
É particularmente indicado para envernizamento de pavimentos em tijoleiras, em interiores. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branca 
Aspecto da película seca  Acetinada 
Densidade (25ëC)   1,01 a 1,03 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  1 200 a 1 800 cP (#3) 
Teor em sólidos ( em volume)  29 a 31 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempo de secagem (a)  Ao pó: 50 min. a 1 hora 
    Ao toque: 3 horas 

(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 
 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 
 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Será necessário efectuar uma aplicação de uma demão de um primário 
especial, PRIMACERA, Refª 03DV500, antes da aplicação da cera. A aplicação deste primário é feita após diluição com água da 
seguinte maneira: por cada litro de PRIMACERA juntar 4 litros de água, obtendo-se um rendimento de cerca de 40 m2/ litro. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão ( média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 27 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
10 a 14 m2/ litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 7 m2/ litro. 
 
Intervalo entre demãos 
6 a 12 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Duas a três demãos. Recomenda-se a diluição com água, em 40%, isto é 400ml em 1 litro de cera; 2 litros de água para 5 litros de 
cera, etc. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 15 ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 

 
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 

 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 

 
FORMA DE FORNECIMENTO 

A  ACRILCER���� é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                              03ES100 

 
IDENTIFICAÇAO TÉCNICA 

 
Esmalte aquoso, lavável, formulado com base em emulsões acrílicas de grande flexibilidade que em combinação com uma 
pigmentação criteriosamente seleccionada, lhe confere resistência elevada à esfrega húmida e apresenta tratamento anti-fungos.  

  foi testado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 9 NQ 98. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Este esmalte é recomendado na decoração de interiores e exteriores, onde se pretenda um acabamento de alta qualidade, sobre 
paredes. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Brilhante 
Densidade (25 ëC)   1,15 a 1,25 
Viscosidade (Multi-Visc-21ëC)  15 000 a 20 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  28 a 30 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 a 2 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 

Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em paredes já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á aplicar 

uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente ao 
produto, antes de aplicar o esmalte. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 80 +/- 5 mícron  Seca: 24 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
14 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3,5 a 6 m2/litro, conforme se aplicar 3 ou apenas 2 demãos. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a primeira ser diluída em 10%  com água limpa e 5% nas restantes. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

O Esmalte Aquoso    é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                       03IS100 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Isolante à base de copolímeros acrílicos aquosos, com resistência à alcalinidade proveniente das superfícies a tratar, conferindo-lhes, 
devido à presença de pigmento, um tom branqueado. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Como selante de superfícies relativamente porosas, como por exemplo: rebocos lisos ou areados e estuques, promovendo uma boa 
aderência a qualquer tipo de pintura de base aquosa que se pretenda aplicar posteriormente.  
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco 
Aspecto da película seca  Acetinado 
Densidade (25 ëC)   1,12 a 1,14 
Viscosidade (Multi-Visc-20ëC)  3000 a 4000 cP (#3) 
Teor em sólidos (em volume)  18 a 20 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  Ao pó: 45 min. a 1 hora 
    Ao toque: 2,5 a 3 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Tratando-se de um isolante, cuja função principal consiste em impregnar o substrato onde é aplicado, não tem cabimento falar em 
espessura de filme, pois ele vai actuar em profundidade. 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
Entre 14 e 18 m2/litro, dependendo da absorção do substrato. 
 
Intervalo entre demãos 

O  é aplicado em apenas uma demão. 
 
Esquema de aplicação recomendado 
Deverá ser efectuada uma diluição até 10% com água. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE ABASTECIMENTO 

O  é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                              03MB100 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Membrana flexível baseada num copolímero acrílico plastificado e cargas lamelares especiais, apresenta resistência à proliferação de 

fungos.  foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 13 NQ 98. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Tendo em conta as suas características impermeabilizantes, este produto recomenda-se na protecção de superfícies exteriores em 
reboco e toda a alvenaria em geral. 
A sua elasticidade e aderência permitem que a sua película acompanhe as dilatações e contracções dos substratos, de modo a não se 
verificarem fissuras ou deslocamentos, conservando assim as suas características de impermeabilização. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores pastel 
Aspecto da película seca  Acetinado 
Densidade (25ëC)   1,30 a 1,35 
Viscosidade (Multi-Visc-20ëC)  70 000 a 90 000 cP (#4) 
Teor em sólidos ( em volume)  44 a 46 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempo de secagem (a)  Ao pó: 1 hora 
    Ao toque: 4 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras e recomenda-se a aplicação de um isolante que poderá ser o Isolante 

Aquoso , ou . 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão ( média) 
Húmida: 165 +/- 5 mícron  Seca: 75 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 m2/ litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/ litro. 
 
Intervalo entre demãos 
4 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 

Para se obter uma boa impermeabilização, terão de ser aplicadas, no mínimo, duas demãos de . 
A primeira demão deverá ser efectuada o mais rapidamente possível, após a secagem do isolante. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5 ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE ABSTECIMENTO 
 

A   é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água 
limpa. 
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                                          03MB200 
   

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Membrana flexível baseada num copolímero acrílico plastificado e cargas lamelares especiais. 

  foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 14 NQ 98. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Tendo em conta as suas características impermeabilizantes, este produto recomenda-se na protecção de superfícies exteriores em 
reboco e toda a alvenaria em geral. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores pastel 
Aspecto da película seca  Acetinado 
Densidade (25ëC)   1,32 a 1,35 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  25 000 a 45 000 cP (#4) 
Teor em sólidos ( em volume)  30 a 32 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempo de secagem (a)  Ao pó: 1 hora 
    Ao toque: 4 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras e recomenda-se a aplicação de um isolante que poderá ser o Isolante 

Aquoso , ou . 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão ( média) 
Húmida: 165 +/- 5 mícron  Seca: 50 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
6 m2/ litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3 m2/ litro. 
 
Intervalo entre demãos 
4 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 

Para se obter uma boa impermeabilização, terão de ser aplicadas, no mínimo, duas demãos de .  
A primeira demão deverá ser efectuada o mais rapidamente possível, após a secagem do isolante. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5 ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A   é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                            03PL100
  

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta plástica acetinada, lavável, formulada com base em emulsões aquosas de copolímeros acrílicos de grande flexibilidade que em 
combinação com uma pigmentação de elevada solidez, lhe confere excelente estabilidade das suas cores. 
Apresenta elevada resistência à esfrega húmida e evita a proliferação de fungos.  
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Esta tinta é recomendada para interiores, onde se pretenda um acabamento com boa resistência à lavagem associado à esteticidade 
promovida pelo acabamento acetinado. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Acetinado 
Densidade (25 ëC)   1,24 a 1,34 
Viscosidade (Multi-Visc-24ëC)  12 000 a 15 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  40 a 42 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á aplicar 

uma demão do nosso Isolante Aquoso,  ou , em situações normais, poderá ser dada uma demão, prévia, 

de uma tinta plástica normal, por exemplo, , antes de aplicar a tinta plástica acetinada. Consultar as respectivas fichas 
técnicas. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 37 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
14 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3,5 a 6 m2/litro, conforme se aplicar 3 ou apenas 2 demãos, 
respectivamente. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a primeira ser diluída a 15% com água limpa, a segunda dilui-se a 10% e a terceira a 5%.  
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO                    
 

A Tinta Plástica  é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                            03PL150
  

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta plástica aveludada, lavável, formulada com base em emulsões aquosas de copolímeros acrílicos de grande flexibilidade que em 
combinação com uma pigmentação de elevada solidez, lhe confere excelente estabilidade das suas cores. 
Apresenta elevada resistência à esfrega húmida, elevada permeabilidade ao vapor de água (contudo é impermeável à água) e evita a 
proliferação de fungos.  
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Esta tinta é recomendada para interiores e exteriores, onde se pretenda um acabamento com boas resistências mecânica e química, 
associado à esteticidade promovida pelo acabamento aveludado. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Aveludado 
Densidade (25 ëC)   1,36 a 1,40 
Viscosidade (Multi-Visc-24ëC)  14 000 a 16 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  42 a 44 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á aplicar 

uma demão do nosso Isolante Aquoso,  ou , em situações normais, poderá ser dada uma demão, prévia, 

de uma tinta plástica normal, por ex., , antes de aplicar a tinta plástica aveludada. Consultar as respectivas fichas técnicas. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 39 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
12 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3 a 5 m2/litro, conforme se aplicar 3 ou apenas 2 demãos, 
respectivamente. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a primeira ser diluída a 10-15% com água limpa e as restantes a 5%.  
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO                    
 

A Tinta Plástica  é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 



 � �� � � �� � � 	 �� � � �


 � �� �� � ��
 � ���� � � ��� � �� � �� � � � �� �� � �������� � � � � � ��������������������������� � � �	 � �� � �� � �� � �

 
 

                                03PL200�

�
IDENTIFICAÇAO TÉCNICA 

 
Tinta plástica aquosa, lavável, formulada com base em emulsões de copolímeros acrílicos de grande flexibilidade que em combinação 
com uma pigmentação de elevada solidez, lhe confere um excelente comportamento à intempérie, apresentando tratamento anti-

fungos.  foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 728 NQ 97. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Esta tinta é recomendada para interiores e exteriores, onde se pretenda um acabamento com boas resistências mecânica e química. 
Também apta para aplicação em paredes de instalações alimentares. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Aveludado 
Densidade (25 ëC)   1,50 a 1,55 
Viscosidade (Multi-Visc-24ëC)  15 000 a 18 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  50 a 52 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á aplicar 

uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente ao 
produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 100 +/- 5 mícron  Seca: 51 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
10 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4,5 m2/litro 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a primeira ser diluída a 10-15% com água limpa e as restantes até um máximo de 5%.  
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 
Embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto inodoro, não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves 
lesões se por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                                  03PL200M 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta plástica aquosa, lavável, formulada com base em emulsões de copolímeros acrílicos de grande flexibilidade que em combinação 
com uma pigmentação de elevada solidez, lhe confere um excelente comportamento à intempérie, apresentando tratamento anti-
fungos. 

 foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 26 BPR 06. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Esta tinta é recomendada para interiores e exteriores, onde se pretenda um acabamento com boas resistências mecânica e química. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 
Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Mate  
Densidade (25 ëC)   1,50 a 1,55 
Viscosidade (Multi-Visc-24ëC)  15 000 a 18 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  50 a 52 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á aplicar 

uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente ao 
produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 46 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
11 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4,5 m2/litro 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a primeira ser diluída a 15% com água limpa, a segunda dilui-se a 10% e a terceira a 5%.  
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 
Embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                                        03PL299 

 
IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Tinta plástica aquosa formulada com base em emulsões acrílicas, lavável, desenvolvida para cores fortes ou altamente pigmentadas. 
Com grande poder de cobertura, apresentando flexibilidade, resistência às intempéries e estabilidade das suas cores, em virtude da 
selecção criteriosa dos pigmentos utilizados. Por outro lado confere resistência à formação de fungos. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Pode ser aplicada em interiores e exteriores, sobre paredes e tectos, quer areados ou lisos. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Cores fortes 
Aspecto da película seca  Mate 
Densidade (25 ëC)   1,40 a 1,45 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  16 500 a 19 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  39 a 41 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  50 minutos 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso,  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 75 +/- 5 micron  Seca: 30 +/- 5 micron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
14 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/litro (3 demãos). 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas demãos ou três demãos, devendo a primeira ser diluída em 10% com água limpa. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A   é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água 
limpa. 
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             03PL300 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta plástica à base de emulsões estireno-acrílicas, com bom poder de cobertura e boa resistência à lavagem, apresentando 
tratamento anti-fungos. 

 foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 729 NQ 97. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
As suas características tornam-na indicada para pinturas interiores e exteriores, sobre qualquer tipo de suporte (reboco, estuque, 
fibrocimento, madeira, etc.) 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Mate 
Densidade (25 ëC)   1,59 a 1,61 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  10 000 a 13 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  47 a 49 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 125 +/- 5 mícron  Seca: 60 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a 1�  demão ser diluída em 10% com água limpa. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A Tinta Plástica    é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                               03PL400 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
Tinta plástica à base de emulsões estireno-acrílicas que apresenta boa resistência à lavagem e brancura. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
É particularmente indicada para pinturas interiores, sobre qualquer tipo de suporte (reboco, estuque, fibrocimento, madeira, etc.) 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco 
Aspecto da película seca  Mate 
Densidade (25 ëC)   1,60 a 1,75 
Viscosidade (Multi-Visc-23ëC)  12 000 a 16 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  45 a 47 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 125 +/- 5 mícron  Seca: 58 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a 1�  demão ser diluída em 10% com água limpa. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 10ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A tinta  é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE ESEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                03PL700      
  
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Tinta plástica à base de emulsões estireno-acrílicas que, apesar de económica, apresenta boa resistência à lavagem.  foi 
testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 170 NQ 98. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
É particularmente indicada para pinturas interiores, mais concretamente caves e sótãos, podendo no entanto ser utilizada em 
exteriores em ambientes não muito agressivos. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco 
Aspecto da película seca  Mate 
Densidade (25 ëC)   1,60 a 1,65 
Viscosidade (Multi-Visc-23ëC)  14 500 a 18 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  46 a 48 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 125 +/- 5 mícron  Seca: 60 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3,5 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos sem diluição. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 10ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A  é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E  SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 é um primário aquoso anti-corrosivo , formulado com base em emulsões acrílicas e pigmentos de óxido de ferro. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Este primário de boa protecção anti-corrosiva é indicado para aplicação directa sobre ferro e metais ferrosos, devidamente preparados 
(isentos de ferrugem e/ou gorduras). 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Cinzento e Castanho avermelhado 
Aspecto da película seca  Mate 
Densidade (25 ëC)   1,39 a 1,45 
Viscosidade (Multi-Visc-25ëC)  18 000 a 30 500 cP (#3) 
Teor em sólidos (em volume)  35 a 37 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  Superficial: 45 minutos 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
Limpeza mecânica ao grau St 2.  
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola “Airless”. 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 85 +/- 5 micron  Seca: 30 +/- 5 micron 
 
Rendimento teórico 
12,5 m2/litro por demão, obtendo-se no total, aproximadamente 6 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
2 a 4 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de uma ou duas demãos, podendo ser ligeiramente diluído com água, no máximo 5%.  
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 8ëC  Humidade relativa: inferior a 80% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE ABASTECIMENTO 
 

O  é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta areada aquosa acrílica, de fácil aplicação e excelente flexibilidade, elevada resistência à luz e aos alcális, bem como à 
intempérie. Não amarelece, mantém a flexibilidade a baixas temperaturas e não apresenta pegajosidade, inviabilizando a aderência de 
poeiras. Confere resistência à formação de fungos. 

 foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 72 BPR 06. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Paredes em exteriores. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Rugoso mate 
Densidade (25 ëC)   1,43 a 1,45 
Viscosidade (Multi-Visc-25ëC)  87 000 a  99 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  59 a 61 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  2 a 3 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies novas, barradas, porosas ou pulverulentas, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme a literatura técnica correspondente. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, escova ou rolo. 
 
Rendimento teórico 
3 m2/litro por demão, no total obter-se-à cerca de 1,5 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
5 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas demãos, devendo a primeira ser diluída entre 20 e 30% com água limpa, vulgo “esfregaço”. A 2�  demão é aplicada 
sem diluição, produto conforme é fornecido.   
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A  é fornecida em embalagens plásticas de 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E  SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 

�
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta texturada à base de emulsões de copolímeros de vinil acetato/vinil versatato, apresentando resistência à formação de fungos. 

 foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 73 BPR 06. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
É indicada para pinturas interiores e exteriores. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco 
Aspecto da película seca  Rugoso mate 
Densidade (25 ëC)   1,50 a 1,55 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  85 000 a 99 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  50 a 51 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  3 a 4 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta texturada. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura total recomendada (média) 
Húmida: 910 +/- 5 mícron  Seca: 460 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
1 a 1,2 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas demãos, devendo a 1�  demão ser diluída em cerca de 30% com água limpa (esfregaço). A segunda demão será 
aplicada com a tinta não diluída. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 10ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A   é fornecida em embalagens plásticas de 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
 
 



 � �� � � �� � � 	 �� � � �


 � �� �� � ��
 � ���� � � ��� � �� � �� � � � �� �� � �������� � � � � � ��������������������������� � � �	 � �� " �� � �� � �

 
 
 
 

                                03TX300 

          
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta texturada à base de emulsões de copolímeros de vinil acetato/vinil versatato.  
 

CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
É indicada para pinturas interiores e exteriores. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
Cor    Branco 
Aspecto da película seca  Rugoso mate 
Densidade (25 ëC)   1,55 a 1,65 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  85 000 a 99 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  55 a 57 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  3 a 4 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta texturada. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura total recomendada (média) 
Húmida: 910 +/- 5 mícron  Seca: 510 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
1 a 1,2 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas demãos, devendo a 1�  demão ser diluída em cerca de 30% com água limpa (esfregaço). A segunda demão será 
aplicada com a tinta não diluída. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 10ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A   é fornecida em embalagens plásticas de 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
 
 



 � �� � � �� � � 	 �� � � �


 � �� �� � ��
 � ���� � � ��� � �� � �� � � � �� �� � �������� � � � � � ��������������������������� � � �	 � �� � �� � �� � �

 
 
 

                                                                                                    03TX400 

 
IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Tinta plástica areada, devido à adição de uma pequena percentagem de sílica, formulada com base em emulsões de copolímeros 
acrílicos que em combinação com uma pigmentação de elevada solidez, lhe confere um excelente comportamento à intempérie, 
apresentando tratamento anti-fungos. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Esta tinta é recomendada para superfícies não lisas em interiores e exteriores, quando existem pequenas fissuras (ex. fissuras 
capilares), e onde  se pretenda uma regularização da superfície. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Areado, aveludado  
Densidade (25 ëC)   1,50 a 1,55 
Viscosidade (Multi-Visc-24ëC)  16 000 a 19 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  52 a 54 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 100 +/- 5 mícron  Seca: 53 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/litro 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas demãos, sendo a primeira diluída até um máximo de 15% com água limpa. As seguintes deveram ser dadas puras 
para preservar o efeito de regularização. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA  DE FORNECIMENTO 
 

A Tinta Plástica areada  é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Verniz para soalho à base de resinas de poliuretano modificado com resinas acrílicas, em dispersão aquosa, de um só componente, 
que promove acabamentos de grande resistência. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 

É particularmente indicado para envernizamento de superfícies de madeira e cortiça, que estejam submetidas a constante desgaste 
mecânico. Ideal para parquet. 
 

CARACTERISTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco translúcido (no estado líquido) 
Aspecto da película seca  Incolor Brilhante 
Densidade (25ëC)   1,025 a 1,035 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)      910 a 1 200 cP (#3) 
Teor em sólidos ( em volume)  27 a 30 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempo de secagem (a)  Ao pó: 50 min. a 1 hora 
    Ao toque: 3 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e seca. Será necessário efectuar uma lixagem da superfície a envernizar, tendo-se o cuidado 
de aspirar ou limpar a poeira resultante, antes da aplicação do verniz. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão ( média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 26 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 a 12 m2/ litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/ litro. 
 
Intervalo entre demãos 
6 a 12 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Duas a três demãos. Na primeira demão recomenda-se a diluição com água em 15%. Nas restantes, aplicar o produto com uma 
diluição que não exceda os 5%. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 15 ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

O  é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Verniz para soalho à base de resinas de poliuretano/acrílicas em dispersão aquosa, de um só componente, que promove acabamentos 
de grande qualidade e resistência. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
É particularmente indicado para envernizamento de superfícies de madeira e cortiça, que estejam submetidas a constante desgaste 
mecânico. Ideal para parquet. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

Cor    Branco translúcido ( no estado líquido) 
Aspecto da película seca  Brilhante 
Densidade (25ëC)   1,02 a 1,04 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  1 000 a 1 500 cP (#3) 
Teor em sólidos ( em volume)  38 a 40 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempo de secagem (a)  Ao pó: 50 min. a 1 hora 
    Ao toque: 3 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e seca. Será necessário efectuar uma lixagem da superfície a envernizar, tendo-se o cuidado 
de aspirar ou limpar a poeira resultante, antes da aplicação do verniz. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão ( média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 35 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
10 a 14 m2/ litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3,5 m2/ litro. 
 
Intervalo entre demãos 
6 a 12 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Três demãos. Na primeira demão recomenda-se a diluição com água, em 15 a 25%. Nas restantes, aplicar o produto puro ou efectuar 
pequenas diluições que não ultrapassem os 5%. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 15 ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

O  é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Verniz aquoso baseado numa resina acrílica emulsionada em água, tem excelente aderência, dureza e flexibilidade. Apresenta 
secagem rápida, brilho elevado e baixo custo. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Indicado para envernizar betão, pedra, balaústres, etc., para interiores e exteriores. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco ou colorido 
Aspecto da película seca  Brilhante, incolor ou colorido, transparente ou semi-opaco 
Densidade (25 ëC)   1,02 a 1,03 
Viscosidade (Multi-Visc-25ëC)  400 a 600 cP (#2)   
Teor em sólidos (em volume)  38 a 40 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  Superficial: 1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
Em superfícies já pintadas, escovar e limpar, de modo a eliminar poeiras, gorduras e humidades. No caso de repintar pedra, raspar 
todo o verniz existente. 
Em superfícies novas, preparar o substrato de acordo com o seu tipo. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 55 +/- 5 micron  Seca: 21 +/- 5 micron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
13 a 25 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 9 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
4 a 24 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas a três demãos. Diluir com cerca de 10% com água a primeira demão (p/ balaústres diluir a 40%), 5% na segunda e 
sem diluição na terceira. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE ABASTECIMENTO 
 

O  é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                03DV100����

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Massa baseada em resinas acrílicas emulsionadas em água, contendo cargas siliciosas e outras devidamente seleccionadas e que 
após mistura em obra com cimento se alcança um cimento-cola especial de elevada aderência e de excelente resistência à água. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Este produto é utilizado nas aplicações seguintes: 
�  colocação de azulejos, mosaicos, ladrilhos e pedras ornamentais, em paredes ou pavimentos, no interior ou no exterior; 
�  recolocação de cerâmicos sobre cerâmicos já existentes, sem ter de os remover, também em paredes ou pavimentos, quer no 

interior, quer no exterior; 
�  assentamento e colagem de betão leve (blocos tipo “Ytong”, “Leca”, etc), placas de esferovite e cortiça, sobre os mais diversos 

suportes; 
�  colocação de cerâmicos em pavimentos e tanques, onde a resistência ao contacto directo com a água seja importante; 
�  realização de uma camada de regularização, impermeável, sobre suportes diversos, podendo receber pintura. 
 

CARACTERISTICAS FISICAS 
 
Cor    Creme, não homogénea 
Aspecto    Massa areada, pastosa 
Densidade (25 ëC)   1,83 a 1,87 
Ponto de inflamação  Nulo 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
Os suportes devem estar limpos e isentos de materiais desagregados. Em superfícies muito porosas, frágeis, deve-se usar um primário 

realizado com o nosso produto . 
 
Processos de aplicação 
Na colocação de ladrilhos, mosaicos e azulejos, a massa aplica-se com uma espátula que tenha uma parte lisa e outra denteada. Usar 
a parte lisa para a aplicação sobre o suporte e a denteada para espalhar a massa. 
 
Rendimento teórico 
2 Kg/m2, contudo é variável, em função das circunstâncias (estado do superfície, empeno, etc). 
 
Esquema de aplicação recomendado 

Por cada Kg de , deve-se juntar 0,30 a 0,40 Kg de cimento e misturar bem. 
A extensão da área sobre a qual se vai espalhar a massa, depende das condições atmosféricas e da absorção do suporte. Em 
condições muito secas, a massa mostra tendência para criar uma película superficial, razão pela qual sempre que se defina uma área 
de aplicação, deverá ser levado em conta o tempo de colocação, de modo a que não ocorra a criação de pele. Uma vez aplicados os 
cerâmicos, proceder-se-á à colmatação de juntas. Em superfícies verticais, essa operação poderá ser realizada ao fim de 1 dia, 
enquanto que em superfícies horizontais, serão necessários 7 dias. No caso de tanques, ter-se-ão de aguardar 7 dias, para colocação 
de água. 
A colmatação de juntas é feita com o próprio produto, tal qual ou misturado com cimento branco ou corantes. Os excessos de produto 
deverão ser removidos recorrendo a um pano húmido. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 8ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMAS DE ABASTECIMENTO 

A ��é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, após misturado com o cimento, o 
utilizador deverá usar luvas, para impedir o contacto com a pele. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa.                          
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                                 03DV200 

 
IDÊNTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Massa de estruturar, tipo “Kerapas”, baseada em dispersões aquosas e cargas apropriadas, que promovem boa 
aderência e uma dureza superficial que permite a aplicação posterior de outros produtos, nomeadamente esmaltes. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Este produto é especialmente recomendado para a aplicação em lambris de escada, corredores, salas públicas, etc., 
em suma, em todos os locais onde as agressões mecânicas são frequentes. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco sujo 
Aspecto da película seca  Rugoso mate 
Densidade (25 ëC)  1,64 a 1,66 
Teor em sólidos (em volume) 56 a 60 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  2 a 5 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Para obter melhores resultados, dever-se-á aplicar uma 

demão diluída da nossa tinta plástica . 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo, seguida de uma uniformização de estrutura com rolo apropriado de borracha. 
 
Rendimento teórico 
1 Kg / m2 ou seja, aproximadamente, 1,5 m2/ litro. 
 
Esquema de aplicação recomendado 
O produto poderá ser ligeiramente diluído (máximo 5 %) com água, antes de ser aplicado. 
Após secagem da massa de estruturar, (6 a 13 horas) deverão ser aplicadas 2 demãos de uma tinta plástica acetinada, 

por exemplo, a nossa tinta plástica  . 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 10ëC  Humidade relativa: inferior a 80% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 

 
FORMA DE FORNECIMENTO 

 

A  é fornecida em embalagens plásticas de 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer 
lesões graves se por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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ACRILCER                     03DV400          

 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Cera acrílica constituída por copolímeros acrílicos metalizados, em dispersão aquosa, de acabamento acetinado com alguma 
resistência ao tráfego humano. 

 
CAMPO DE UTILIZAÇÃO 

 
É particularmente indicado para envernizamento de pavimentos em tijoleiras, em interiores. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branca 
Aspecto da película seca  Acetinada 
Densidade (25ëC)   1,01 a 1,03 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  1 200 a 1 800 cP (#3) 
Teor em sólidos ( em volume)  29 a 31 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempo de secagem (a)  Ao pó: 50 min. a 1 hora 
    Ao toque: 3 horas 

(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 
 

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 
 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Será necessário efectuar uma aplicação de uma demão de um primário 
especial, PRIMACERA, Refª 03DV500, antes da aplicação da cera. A aplicação deste primário é feita após diluição com água da 
seguinte maneira: por cada litro de PRIMACERA juntar 4 litros de água, obtendo-se um rendimento de cerca de 40 m2/ litro. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão ( média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 27 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
10 a 14 m2/ litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 7 m2/ litro. 
 
Intervalo entre demãos 
6 a 12 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Duas a três demãos. Recomenda-se a diluição com água, em 40%, isto é 400ml em 1 litro de cera; 2 litros de água para 5 litros de 
cera, etc. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 15 ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 

 
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 

 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 

 
FORMA DE FORNECIMENTO 

A  ACRILCER���� é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                              03ES100 

 
IDENTIFICAÇAO TÉCNICA 

 
Esmalte aquoso, lavável, formulado com base em emulsões acrílicas de grande flexibilidade que em combinação com uma 
pigmentação criteriosamente seleccionada, lhe confere resistência elevada à esfrega húmida e apresenta tratamento anti-fungos.  

  foi testado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 9 NQ 98. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Este esmalte é recomendado na decoração de interiores e exteriores, onde se pretenda um acabamento de alta qualidade, sobre 
paredes. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Brilhante 
Densidade (25 ëC)   1,15 a 1,25 
Viscosidade (Multi-Visc-21ëC)  15 000 a 20 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  28 a 30 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 a 2 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 

Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em paredes já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á aplicar 

uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente ao 
produto, antes de aplicar o esmalte. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 80 +/- 5 mícron  Seca: 24 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
14 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3,5 a 6 m2/litro, conforme se aplicar 3 ou apenas 2 demãos. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a primeira ser diluída em 10%  com água limpa e 5% nas restantes. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

O Esmalte Aquoso    é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                       03IS100 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Isolante à base de copolímeros acrílicos aquosos, com resistência à alcalinidade proveniente das superfícies a tratar, conferindo-lhes, 
devido à presença de pigmento, um tom branqueado. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Como selante de superfícies relativamente porosas, como por exemplo: rebocos lisos ou areados e estuques, promovendo uma boa 
aderência a qualquer tipo de pintura de base aquosa que se pretenda aplicar posteriormente.  
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco 
Aspecto da película seca  Acetinado 
Densidade (25 ëC)   1,12 a 1,14 
Viscosidade (Multi-Visc-20ëC)  3000 a 4000 cP (#3) 
Teor em sólidos (em volume)  18 a 20 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  Ao pó: 45 min. a 1 hora 
    Ao toque: 2,5 a 3 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Tratando-se de um isolante, cuja função principal consiste em impregnar o substrato onde é aplicado, não tem cabimento falar em 
espessura de filme, pois ele vai actuar em profundidade. 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
Entre 14 e 18 m2/litro, dependendo da absorção do substrato. 
 
Intervalo entre demãos 

O  é aplicado em apenas uma demão. 
 
Esquema de aplicação recomendado 
Deverá ser efectuada uma diluição até 10% com água. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE ABASTECIMENTO 

O  é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                              03MB100 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Membrana flexível baseada num copolímero acrílico plastificado e cargas lamelares especiais, apresenta resistência à proliferação de 

fungos.  foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 13 NQ 98. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Tendo em conta as suas características impermeabilizantes, este produto recomenda-se na protecção de superfícies exteriores em 
reboco e toda a alvenaria em geral. 
A sua elasticidade e aderência permitem que a sua película acompanhe as dilatações e contracções dos substratos, de modo a não se 
verificarem fissuras ou deslocamentos, conservando assim as suas características de impermeabilização. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores pastel 
Aspecto da película seca  Acetinado 
Densidade (25ëC)   1,30 a 1,35 
Viscosidade (Multi-Visc-20ëC)  70 000 a 90 000 cP (#4) 
Teor em sólidos ( em volume)  44 a 46 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempo de secagem (a)  Ao pó: 1 hora 
    Ao toque: 4 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras e recomenda-se a aplicação de um isolante que poderá ser o Isolante 

Aquoso , ou . 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão ( média) 
Húmida: 165 +/- 5 mícron  Seca: 75 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 m2/ litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/ litro. 
 
Intervalo entre demãos 
4 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 

Para se obter uma boa impermeabilização, terão de ser aplicadas, no mínimo, duas demãos de . 
A primeira demão deverá ser efectuada o mais rapidamente possível, após a secagem do isolante. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5 ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE ABSTECIMENTO 
 

A   é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água 
limpa. 
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                                          03MB200 
   

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Membrana flexível baseada num copolímero acrílico plastificado e cargas lamelares especiais. 

  foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 14 NQ 98. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Tendo em conta as suas características impermeabilizantes, este produto recomenda-se na protecção de superfícies exteriores em 
reboco e toda a alvenaria em geral. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores pastel 
Aspecto da película seca  Acetinado 
Densidade (25ëC)   1,32 a 1,35 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  25 000 a 45 000 cP (#4) 
Teor em sólidos ( em volume)  30 a 32 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempo de secagem (a)  Ao pó: 1 hora 
    Ao toque: 4 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras e recomenda-se a aplicação de um isolante que poderá ser o Isolante 

Aquoso , ou . 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão ( média) 
Húmida: 165 +/- 5 mícron  Seca: 50 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
6 m2/ litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3 m2/ litro. 
 
Intervalo entre demãos 
4 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 

Para se obter uma boa impermeabilização, terão de ser aplicadas, no mínimo, duas demãos de .  
A primeira demão deverá ser efectuada o mais rapidamente possível, após a secagem do isolante. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5 ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A   é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                            03PL100
  

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta plástica acetinada, lavável, formulada com base em emulsões aquosas de copolímeros acrílicos de grande flexibilidade que em 
combinação com uma pigmentação de elevada solidez, lhe confere excelente estabilidade das suas cores. 
Apresenta elevada resistência à esfrega húmida e evita a proliferação de fungos.  
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Esta tinta é recomendada para interiores, onde se pretenda um acabamento com boa resistência à lavagem associado à esteticidade 
promovida pelo acabamento acetinado. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Acetinado 
Densidade (25 ëC)   1,24 a 1,34 
Viscosidade (Multi-Visc-24ëC)  12 000 a 15 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  40 a 42 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á aplicar 

uma demão do nosso Isolante Aquoso,  ou , em situações normais, poderá ser dada uma demão, prévia, 

de uma tinta plástica normal, por exemplo, , antes de aplicar a tinta plástica acetinada. Consultar as respectivas fichas 
técnicas. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 37 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
14 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3,5 a 6 m2/litro, conforme se aplicar 3 ou apenas 2 demãos, 
respectivamente. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a primeira ser diluída a 15% com água limpa, a segunda dilui-se a 10% e a terceira a 5%.  
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO                    
 

A Tinta Plástica  é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                            03PL150
  

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta plástica aveludada, lavável, formulada com base em emulsões aquosas de copolímeros acrílicos de grande flexibilidade que em 
combinação com uma pigmentação de elevada solidez, lhe confere excelente estabilidade das suas cores. 
Apresenta elevada resistência à esfrega húmida, elevada permeabilidade ao vapor de água (contudo é impermeável à água) e evita a 
proliferação de fungos.  
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Esta tinta é recomendada para interiores e exteriores, onde se pretenda um acabamento com boas resistências mecânica e química, 
associado à esteticidade promovida pelo acabamento aveludado. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Aveludado 
Densidade (25 ëC)   1,36 a 1,40 
Viscosidade (Multi-Visc-24ëC)  14 000 a 16 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  42 a 44 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á aplicar 

uma demão do nosso Isolante Aquoso,  ou , em situações normais, poderá ser dada uma demão, prévia, 

de uma tinta plástica normal, por ex., , antes de aplicar a tinta plástica aveludada. Consultar as respectivas fichas técnicas. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 39 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
12 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3 a 5 m2/litro, conforme se aplicar 3 ou apenas 2 demãos, 
respectivamente. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a primeira ser diluída a 10-15% com água limpa e as restantes a 5%.  
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO                    
 

A Tinta Plástica  é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                03PL200�

�
IDENTIFICAÇAO TÉCNICA 

 
Tinta plástica aquosa, lavável, formulada com base em emulsões de copolímeros acrílicos de grande flexibilidade que em combinação 
com uma pigmentação de elevada solidez, lhe confere um excelente comportamento à intempérie, apresentando tratamento anti-

fungos.  foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 728 NQ 97. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Esta tinta é recomendada para interiores e exteriores, onde se pretenda um acabamento com boas resistências mecânica e química. 
Também apta para aplicação em paredes de instalações alimentares. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Aveludado 
Densidade (25 ëC)   1,50 a 1,55 
Viscosidade (Multi-Visc-24ëC)  15 000 a 18 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  50 a 52 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á aplicar 

uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente ao 
produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 100 +/- 5 mícron  Seca: 51 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
10 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4,5 m2/litro 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a primeira ser diluída a 10-15% com água limpa e as restantes até um máximo de 5%.  
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 
Embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto inodoro, não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves 
lesões se por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                                  03PL200M 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta plástica aquosa, lavável, formulada com base em emulsões de copolímeros acrílicos de grande flexibilidade que em combinação 
com uma pigmentação de elevada solidez, lhe confere um excelente comportamento à intempérie, apresentando tratamento anti-
fungos. 

 foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 26 BPR 06. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Esta tinta é recomendada para interiores e exteriores, onde se pretenda um acabamento com boas resistências mecânica e química. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 
Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Mate  
Densidade (25 ëC)   1,50 a 1,55 
Viscosidade (Multi-Visc-24ëC)  15 000 a 18 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  50 a 52 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á aplicar 

uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente ao 
produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 46 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
11 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4,5 m2/litro 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a primeira ser diluída a 15% com água limpa, a segunda dilui-se a 10% e a terceira a 5%.  
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 
Embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                                        03PL299 

 
IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Tinta plástica aquosa formulada com base em emulsões acrílicas, lavável, desenvolvida para cores fortes ou altamente pigmentadas. 
Com grande poder de cobertura, apresentando flexibilidade, resistência às intempéries e estabilidade das suas cores, em virtude da 
selecção criteriosa dos pigmentos utilizados. Por outro lado confere resistência à formação de fungos. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Pode ser aplicada em interiores e exteriores, sobre paredes e tectos, quer areados ou lisos. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Cores fortes 
Aspecto da película seca  Mate 
Densidade (25 ëC)   1,40 a 1,45 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  16 500 a 19 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  39 a 41 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  50 minutos 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso,  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 75 +/- 5 micron  Seca: 30 +/- 5 micron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
14 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/litro (3 demãos). 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas demãos ou três demãos, devendo a primeira ser diluída em 10% com água limpa. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A   é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água 
limpa. 
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             03PL300 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta plástica à base de emulsões estireno-acrílicas, com bom poder de cobertura e boa resistência à lavagem, apresentando 
tratamento anti-fungos. 

 foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 729 NQ 97. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
As suas características tornam-na indicada para pinturas interiores e exteriores, sobre qualquer tipo de suporte (reboco, estuque, 
fibrocimento, madeira, etc.) 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Mate 
Densidade (25 ëC)   1,59 a 1,61 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  10 000 a 13 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  47 a 49 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 125 +/- 5 mícron  Seca: 60 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a 1�  demão ser diluída em 10% com água limpa. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A Tinta Plástica    é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                               03PL400 
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA  
 
Tinta plástica à base de emulsões estireno-acrílicas que apresenta boa resistência à lavagem e brancura. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
É particularmente indicada para pinturas interiores, sobre qualquer tipo de suporte (reboco, estuque, fibrocimento, madeira, etc.) 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco 
Aspecto da película seca  Mate 
Densidade (25 ëC)   1,60 a 1,75 
Viscosidade (Multi-Visc-23ëC)  12 000 a 16 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  45 a 47 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 125 +/- 5 mícron  Seca: 58 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos, devendo a 1�  demão ser diluída em 10% com água limpa. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 10ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A tinta  é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE ESEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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                                03PL700      
  
 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

Tinta plástica à base de emulsões estireno-acrílicas que, apesar de económica, apresenta boa resistência à lavagem.  foi 
testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 170 NQ 98. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
É particularmente indicada para pinturas interiores, mais concretamente caves e sótãos, podendo no entanto ser utilizada em 
exteriores em ambientes não muito agressivos. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco 
Aspecto da película seca  Mate 
Densidade (25 ëC)   1,60 a 1,65 
Viscosidade (Multi-Visc-23ëC)  14 500 a 18 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  46 a 48 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta plástica. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 125 +/- 5 mícron  Seca: 60 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3,5 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas ou três demãos sem diluição. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 10ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A  é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E  SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 é um primário aquoso anti-corrosivo , formulado com base em emulsões acrílicas e pigmentos de óxido de ferro. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Este primário de boa protecção anti-corrosiva é indicado para aplicação directa sobre ferro e metais ferrosos, devidamente preparados 
(isentos de ferrugem e/ou gorduras). 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Cinzento e Castanho avermelhado 
Aspecto da película seca  Mate 
Densidade (25 ëC)   1,39 a 1,45 
Viscosidade (Multi-Visc-25ëC)  18 000 a 30 500 cP (#3) 
Teor em sólidos (em volume)  35 a 37 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  Superficial: 45 minutos 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
Limpeza mecânica ao grau St 2.  
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola “Airless”. 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 85 +/- 5 micron  Seca: 30 +/- 5 micron 
 
Rendimento teórico 
12,5 m2/litro por demão, obtendo-se no total, aproximadamente 6 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
2 a 4 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de uma ou duas demãos, podendo ser ligeiramente diluído com água, no máximo 5%.  
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 8ëC  Humidade relativa: inferior a 80% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE ABASTECIMENTO 
 

O  é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta areada aquosa acrílica, de fácil aplicação e excelente flexibilidade, elevada resistência à luz e aos alcális, bem como à 
intempérie. Não amarelece, mantém a flexibilidade a baixas temperaturas e não apresenta pegajosidade, inviabilizando a aderência de 
poeiras. Confere resistência à formação de fungos. 

 foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 72 BPR 06. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Paredes em exteriores. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Rugoso mate 
Densidade (25 ëC)   1,43 a 1,45 
Viscosidade (Multi-Visc-25ëC)  87 000 a  99 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  59 a 61 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  2 a 3 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies novas, barradas, porosas ou pulverulentas, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme a literatura técnica correspondente. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, escova ou rolo. 
 
Rendimento teórico 
3 m2/litro por demão, no total obter-se-à cerca de 1,5 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
5 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas demãos, devendo a primeira ser diluída entre 20 e 30% com água limpa, vulgo “esfregaço”. A 2�  demão é aplicada 
sem diluição, produto conforme é fornecido.   
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A  é fornecida em embalagens plásticas de 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E  SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 

�
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta texturada à base de emulsões de copolímeros de vinil acetato/vinil versatato, apresentando resistência à formação de fungos. 

 foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.ë B 73 BPR 06. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
É indicada para pinturas interiores e exteriores. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco 
Aspecto da película seca  Rugoso mate 
Densidade (25 ëC)   1,50 a 1,55 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  85 000 a 99 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  50 a 51 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  3 a 4 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta texturada. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura total recomendada (média) 
Húmida: 910 +/- 5 mícron  Seca: 460 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
1 a 1,2 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas demãos, devendo a 1�  demão ser diluída em cerca de 30% com água limpa (esfregaço). A segunda demão será 
aplicada com a tinta não diluída. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 10ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A   é fornecida em embalagens plásticas de 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Tinta texturada à base de emulsões de copolímeros de vinil acetato/vinil versatato.  
 

CAMPO DE APLICAÇÃO 
 
É indicada para pinturas interiores e exteriores. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
Cor    Branco 
Aspecto da película seca  Rugoso mate 
Densidade (25 ëC)   1,55 a 1,65 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  85 000 a 99 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  55 a 57 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  3 a 4 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e isenta de gorduras. Em superfícies já pintadas ou novas com pulverulência, dever-se-á 

aplicar uma demão do nosso Isolante Aquoso  ou , conforme instruções na ficha técnica correspondente 
ao produto, antes de aplicar a tinta texturada. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura total recomendada (média) 
Húmida: 910 +/- 5 mícron  Seca: 510 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
1 a 1,2 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas demãos, devendo a 1�  demão ser diluída em cerca de 30% com água limpa (esfregaço). A segunda demão será 
aplicada com a tinta não diluída. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 10ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

A   é fornecida em embalagens plásticas de 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Tinta plástica areada, devido à adição de uma pequena percentagem de sílica, formulada com base em emulsões de copolímeros 
acrílicos que em combinação com uma pigmentação de elevada solidez, lhe confere um excelente comportamento à intempérie, 
apresentando tratamento anti-fungos. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Esta tinta é recomendada para superfícies não lisas em interiores e exteriores, quando existem pequenas fissuras (ex. fissuras 
capilares), e onde  se pretenda uma regularização da superfície. 
 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 
 

Cor    Branco e cores 
Aspecto da película seca  Areado, aveludado  
Densidade (25 ëC)   1,50 a 1,55 
Viscosidade (Multi-Visc-24ëC)  16 000 a 19 000 cP (#4) 
Teor em sólidos (em volume)  52 a 54 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e desengordurada. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 100 +/- 5 mícron  Seca: 53 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/litro 
 
Intervalo entre demãos 
3 a 16 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas demãos, sendo a primeira diluída até um máximo de 15% com água limpa. As seguintes deveram ser dadas puras 
para preservar o efeito de regularização. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA  DE FORNECIMENTO 
 

A Tinta Plástica areada  é fornecida em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Verniz para soalho à base de resinas de poliuretano modificado com resinas acrílicas, em dispersão aquosa, de um só componente, 
que promove acabamentos de grande resistência. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 

É particularmente indicado para envernizamento de superfícies de madeira e cortiça, que estejam submetidas a constante desgaste 
mecânico. Ideal para parquet. 
 

CARACTERISTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco translúcido (no estado líquido) 
Aspecto da película seca  Incolor Brilhante 
Densidade (25ëC)   1,025 a 1,035 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)      910 a 1 200 cP (#3) 
Teor em sólidos ( em volume)  27 a 30 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempo de secagem (a)  Ao pó: 50 min. a 1 hora 
    Ao toque: 3 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e seca. Será necessário efectuar uma lixagem da superfície a envernizar, tendo-se o cuidado 
de aspirar ou limpar a poeira resultante, antes da aplicação do verniz. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão ( média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 26 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
8 a 12 m2/ litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 4 m2/ litro. 
 
Intervalo entre demãos 
6 a 12 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Duas a três demãos. Na primeira demão recomenda-se a diluição com água em 15%. Nas restantes, aplicar o produto com uma 
diluição que não exceda os 5%. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 15 ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

O  é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Verniz para soalho à base de resinas de poliuretano/acrílicas em dispersão aquosa, de um só componente, que promove acabamentos 
de grande qualidade e resistência. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
É particularmente indicado para envernizamento de superfícies de madeira e cortiça, que estejam submetidas a constante desgaste 
mecânico. Ideal para parquet. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 
 

Cor    Branco translúcido ( no estado líquido) 
Aspecto da película seca  Brilhante 
Densidade (25ëC)   1,02 a 1,04 
Viscosidade (Multi-Visc-22ëC)  1 000 a 1 500 cP (#3) 
Teor em sólidos ( em volume)  38 a 40 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempo de secagem (a)  Ao pó: 50 min. a 1 hora 
    Ao toque: 3 horas 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
A superfície a aplicar deverá estar limpa e seca. Será necessário efectuar uma lixagem da superfície a envernizar, tendo-se o cuidado 
de aspirar ou limpar a poeira resultante, antes da aplicação do verniz. 
 
Processos de aplicação 
Trincha ou rolo. 
 
Espessura recomendada por demão ( média) 
Húmida: 90 +/- 5 mícron  Seca: 35 +/- 5 mícron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
10 a 14 m2/ litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 3,5 m2/ litro. 
 
Intervalo entre demãos 
6 a 12 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Três demãos. Na primeira demão recomenda-se a diluição com água, em 15 a 25%. Nas restantes, aplicar o produto puro ou efectuar 
pequenas diluições que não ultrapassem os 5%. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 15 ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 

1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE FORNECIMENTO 
 

O  é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 

Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer lesões graves se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 
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IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Verniz aquoso baseado numa resina acrílica emulsionada em água, tem excelente aderência, dureza e flexibilidade. Apresenta 
secagem rápida, brilho elevado e baixo custo. 
 

CAMPO DE UTILIZAÇÃO 
 
Indicado para envernizar betão, pedra, balaústres, etc., para interiores e exteriores. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Cor    Branco ou colorido 
Aspecto da película seca  Brilhante, incolor ou colorido, transparente ou semi-opaco 
Densidade (25 ëC)   1,02 a 1,03 
Viscosidade (Multi-Visc-25ëC)  400 a 600 cP (#2)   
Teor em sólidos (em volume)  38 a 40 % 
Ponto de inflamação  Nulo 
Tempos de secagem(a)  Superficial: 1 hora 
(a) em condições normais de temperatura e humidade relativa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO 

 
Preparação de superfície recomendada 
Em superfícies já pintadas, escovar e limpar, de modo a eliminar poeiras, gorduras e humidades. No caso de repintar pedra, raspar 
todo o verniz existente. 
Em superfícies novas, preparar o substrato de acordo com o seu tipo. 
 
Processos de aplicação 
Trincha, rolo ou pistola "Airless". 
 
Espessura recomendada por demão (média) 
Húmida: 55 +/- 5 micron  Seca: 21 +/- 5 micron 
 
Rendimento teórico para a espessura recomendada 
13 a 25 m2/litro por demão, no total obter-se-á, aproximadamente 9 m2/litro. 
 
Intervalo entre demãos 
4 a 24 horas. 
 
Esquema de pintura recomendado 
Aplicação de duas a três demãos. Diluir com cerca de 10% com água a primeira demão (p/ balaústres diluir a 40%), 5% na segunda e 
sem diluição na terceira. 
 
Diluente de limpeza 
Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água. 
 
Condições ambientais durante a aplicação e secagem 
Temperatura: superior a 5ëC  Humidade relativa: inferior a 90% 
 

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM 
 
1 ano, em embalagens de origem, bem fechadas e em condições normais de temperatura e humidade. 
 

FORMA DE ABASTECIMENTO 
 

O  é fornecido em embalagens plásticas de 1 litro, 5 e 20 litros. 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Nada a salientar, neste capítulo, visto tratar-se de um produto não nocivo, nem inflamável. Contudo, poderão ocorrer graves lesões se 
por qualquer motivo for ingerido. 
Caso haja contactos com olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa. 


